
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

 20 lat gwarancji produktowej  

12 lat minimum  92% Power Output  

30 lat minimum  83% Power Output

MARSUN 
Solar Energy

 Raszewy 1, 
 

+48 502371250

+48 601960326 www.marsun.pl

Half cut Monokrystaliczny Moduł

 
ESM 355/360/365/370/375/380H

IP68 - skrzynka montażowa długotrwale wytrzymała na  
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Od  2 roku  do 30  roku ,  średni roczny spadek mocy wyniesie nie więcej niż 0,5%.

63-210 Żerków,Polska
biuro@marsun.pl

Dodatnia tolerancja mocy do 5 W

Wysoka odporność na śnieg 5400 Pa i wiatr do 3800 Pa

warunki atmosferyczne

Odporność na mgłę solną , amoniak i piasek. Możliwość

stosowania na terenach nadmorskich i rolniczych

Selektywny wybór materiałów i precyzyjny proces kontroli

Potential Induced Degradation (PID)

Pełna kontrola jakości i identyfikowalności materiałów

Shop Floor Control (SFC)

GWARANCJA

Cechy modułu 

Wysokiej jakości szyba AR, czarna ramka i tył modułu

Zastosowane ogniwa krzemowe LONGI PERC klasa A

PL



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Half cut Mono crystalline Solar Module 
ESM 355/360/365/370/375/380H

1755x1038x35

 120

20.5 kg

Skrzynka przyłączeniowa i konektor

J edn. ESM 355H ESM 360H ESM 380H

 Maksymalna Moc (Pmax) W 355 360 380

 Efektywność modułu % 19.5 19.8 20.9

 Napiecie otwartego obwodu (Voc) V 40.3 40.5 41.3

 Prąd zwarciowy  (Isc) A 11.25 11.35

V 33.8 34.0 34.8

 Max natężenie zasilające  (Imp) A 10.51 10.59
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41.1

11.6

34.6

10.84 10.92

 Max napięciu układu V ICE 1000VDC/UL1500(VDC)

 Max bezpiecznik szeregowy A 20
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SERIAL NUMBER Ⅲ

Otwory uziemienia

Skrzynka połączeniowa

Otwory montażowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

WSPÓŁCZYNNIKI TEMPERATUROWE

CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO-NAPIĘCIOWA

Standardowe warunki testowania (STC) - natężenie promieniowania 1000 W/m2 ,   spektrum promieniowania AM 1.5 i temperatura modułu 25°C.
NOCT uzyskuje się w warunkach testowych : natężenie promieniowania 800W/m2 ,  20°C temperatura otoczenia  ,  AM 1.5 Spektrum  ,  1m/s prędkość wiatru.

Model Typ

Max napięcie zasilające (Vmp)

Wymiary modułu  (mm)

Liczba ogniw

Waga (kg)

Max obciążenie  (TUV) (Pascal)

Kolor tylnego arkusza

Kolor ramki

IP68 ochrona ; MC4 kompatybilny

5400

Biały lub Czarny

Srebrny lub Czarny

Znamionowa temperatura robocza ogniwa (NOCT)

Współczynnik temperaturowy (Pmax)

Współczynnik temperaturowy (Voc)

Współczynnik temperaturowy (Isc)

Temperatura robocza
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11.69




