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TECHNOLOGIA PERC
WYDAJINOSC POZAROWA MODULU: KLASA 1

SZKLO ANTYREFLEKSYJNE

UBEZPIECZENIE QBE

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za produkt QBE

SM400M

COMMERCIAL LINE

‘ ' PANEL FOTOWOLTAICZNY PRODUKCJI WLOSKIEJ

Monokrystaliczne panele stoneczne Peimar produkowane przy uzyciu kombinacji
innowacyjnych procesow produkcyjnych i zaawansowanych technik inzynieryjnych
zapewniajq klientom maksymalng jako$¢ i bardzo wysoka wydajnos¢.

Pozwala to na zastosowanie mniejszej liczby paneli do generowania wiekszej ilosci
energii. Idealnie sprawdzajg sig, gdy przestrzen jest ograniczona lub warunki
Srodowiskowe sg trudne. Nowoczesny design oraz bardzo dtuga zywotno$¢ sprawiaja,

ze panel monokrystaliczny naszej firmy to dobry wybor.

72 OGNIWA
MONO 5BB | PERC
158.75x158.756mm / 6.25x6.25”

KOMPAKTOWA | WYTRZYMALA | 40mm

KOTWICZONA ROWNIEZ NA KROTKIEJ
STRONIE ©




COMMERCIAL wuine

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA (STC) SM400M
Nominalna moc wyjéciowa (Pmax) 400 W
Tolerancja mocy 0/+5 W
Napiecie znamionowe przy Pmax (Vmp) 413V
Prad znamionowy przy Pmax (Imp) 9.69A
Napiecie jalowe (Voc) 50.39V
Prad zwarciowy (Isc) 10.26 A
Maksymalne napiecie systemowe 1500 V
Maksymalny prad znamionowy bezpiecznika 15A
Sprawno$¢ modutu 20.17%
Klasa ochrony przed porazeniem elekirycznym Klasa Il
PARAMETRY MECHANICZNE CHARAKTERYSTYKA TEMPERATURY
Ogniwa 72 (6x12) M3 monokrystaliczny PERC NOCT @ 45+2 °C
Rozmiar ogniw stonecznych 158.75x158.75 mm / 6.25x6.25" Wspoiczynnik temp. mocy Pmax -0.37 %I°C
Strona frontowa Szkio hartowane o niskiej zawartosci zelaza o grubosci 3,2 mm/0,13" Wspdtezynnik temperaturowy Voc -0.28 %/°C
Strona tylna TPT (Tedlar-PET-Tedlar) Wspéiczynnik temperaturowy Isc 0.042 %/°C
Pokrycie EVA (Ethylene vinyl acetate) Temperatura pracy -40 °C ~ +85°C
Rama Anodowany stop aluminium, podwojna $cian
Wykoriczenie ramy Srebrny PARAMETRY PAKOWANIA ©
Wykonczenie arkusza zewnetrznego Biaty
, ) ) Wymiary palety 2000x1200x1210 mm / 78.74x47.24x47 .64
Diody 3 diody bypass serwisowalne
X - llo$¢ na 1 palecie 27
Skrzynka przytaczeniowa Stopien ochrony IP67
’ Waga 630 Kg /1388.9 Ibs
Typ Zacza MC4 lub ztacze kompatybilne
Przewody 1100 mm/43.31"
Sekcja przewodow 4.0 mm? /0,006 in? CERTYFIKACJE
Wymiary 1979x1002x40 mm / 77.91x39.45x1.57" Klasa odpornosci ogniowej Klasa reakcji na ogien: 1 (UNI 9177)
Waga 22 Kg/48.5Ibs
Max. obcigzenie Certyfikowany do 5400 Pa
WYMIARY CHARAKTERYSTYKA PRADOWO - NAPIECIOWA
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NAPIECIE (V)
1. STC: (Standard Test Condition) Natezenie promieniowania 1000 W/m? Temperatura modufu 25°C; Masa powietrza 1.5
2. NOCT: (Nominal Operation Cell : Natezenie promieni ia 800W/m? Powietrze 20°C; Predko$¢ wiatru 1m/s
3. Palety mozna ukfadac maksymalnie w dwa stosy 4. Zapoznaj sig z instrukcja instalacji, aby zna¢ odpowiednie konfiguracje montazu

Nalezy zauwazyc, ze wszystkie specyfikacje techniczne, informacje i liczby zawarte w tym dokumencie danych sa wartosciami szacunkowymi /// p E | M A R

Firma Peimar zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych, informacji i rysunkéw zawartych w tym dokumencie w dowolnym

momencie bez uprzedzenia. PL_2020_03_00 ITatlan PHOTOVOLTAIC mobuLes



