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SOLA-5120 / 350-370W / 166 HALF cUT SO L A

Parametry ele

STC 350 355 360 365 370
Maks. moc - Pmpp (W) 350 W 355 W 360 W 365 W 370 W
Napiecie mocy maks. - Vmpp (V) 335V 33.7V 339V 341V 343V
Natez. prgdu mocy maks. - Impp (A) 10.46 A 10.54 A 10.62 A 10.71A 10.79 A
Napiecie obw. otwartego - Voc (V) 401V 40.3V 405V 40.7V 409V
Prad zwarciowy - Isc (A) 11.21A 11.28 A 11.35A 11.42A 11.49A
Sprawno$¢ modutu - % 18.7 % 19.0 % 19.3 % 19.5% 19.8 %
Temp. pracy modutu od -40 °C do +85 °C
Maks. napiecie systemu 1500 vV DC (IEC)
Prad znamionowy bezpiecznika 20A
Zakres tolerancji 0/+5W
STC: Natgzenie promieniowania 1000W/m2; temp. modutu 25 °C; AM=1,5; zakres tolerancji dla Pmpp, Voc, Isc wynosi +/- 5%.
NMOT 350 355 360 365 370
Maks. moc - Pmpp (W) 263.3 W 266.8 W 270.7 W 274.3W 278.2W
Napiecie mocy maks. - Vmpp (V) 313V 315V 316V 31.8V 32.V
Natez. pragdu mocy maks. - Impp (A) 8.42 A 8.48 A 8.56 A 8.62A 8.69A
Napigcie obw. otwartego - Voc (V) 38.0 V 38.2V 38.4V 38.5V 38.7V
Prad zwarciowy - Isc (A) 8.89 A 8.96 A 9.04 A 9.1A 9.17A
NMOT: Natezenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20 °C; AM=1,5; predko$¢ wiatru 1m/s.
Otwor drenazowy 122; i i
Wskazniki temperaturowe vos1 W Etykieta produkty
Otwory uziemiajace
Nominalna temp. pracy modutu (NMOT) 42+2°C
2. & r \Kod kreskowy ]
Temperaturowy wskaznik mocy (Pmpp) -0.37 %/°C Gniazda montazowe
Temperaturowy wskaznik napiecia (Voc) -0.304 %/°C v
Temperaturowy wskaznik natezenie (Isc) 0.050 %/°C e Al A
Wiasciwosci mechaniczne N
Ogniwo Monokrystaliczne 166mm praekré B
llos¢ ogniw 120 (6 x 20) 11
- a IR =
Wymiary 1776 x 1052 x 35 mm D Przod |
Waga 20.0 kg ‘ 20

Wierzchnia szyba 3.2 mm szkfo hartowane

Wszystkie wymiary podane sa w mm.

Rama Profil aluminiowy anodowany

Krzywa prgdowo-napieciowa:

Skrzynka przytacz. IP 68, 3 diody bypass
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Przewody wyjsciowe

Przekréj - 4.0 mm2, dlugosé¢ 1200 mm.(+), ().
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Sztuk w palecie 27 2742 % 0 » » w o
Palet w kontenerze 6 26 Napiecle (V)
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