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SOLA-S144 / 425-445W / 166 HALFcUT SOL A

Parametry elektryczne

STC 425 430 435 440 445
Maks. moc - Pmpp (W) 425 W 430 W 435 W 440 W 445 W
Napiecie mocy maks. - Vmpp (V) 404V 40.6 V 40.8V 410V 412V
Natez. prgdu mocy maks. - Impp (A) 10.52A 10.6 A 10.67 A 10.74 A 10.81A
Napiecie obw. otwartego - Voc (V) 48.2\V 48.4V 48.6 V 48.8V 49.0V
Prad zwarciowy - Isc (A) 11.25A 11.32A 11.4A 11.47 A 11.54 A
Sprawno$¢ modutu - % 19.1 % 19.3 % 19.6 % 19.8 % 20.0 %
Temp. pracy modutu od -40 °C do +85 °C

Maks. napiecie systemu 1500 vV DC (IEC)

Prad znamionowy bezpiecznika 20A

Zakres toleranciji 0/+5W

STC: Natezenie promieniowania 1000W/m2; temp. modutu 25 °C; AM=1,5; zakres tolerancji dla Pmpp, Voc, Isc wynosi +/- 5%.

NMOT 425 430 435 440 445
Maks. moc - Pmpp (W) 319.7 W 323.8 W 327.5W 331.2W 335.0 W
Napiecie mocy maks. - Vmpp (V) 37.8V 379V 38.1V 383V 385V
Natez. prgdu mocy maks. - Impp (A) 8.47 A 8.53A 8.59 A 8.65A 8.7A
Napiecie obw. otwartego - Voc (V) 46.0 V 46.2V 46.4V 46.6 V 46.8 V
Prad zwarciowy - Isc (A) 8.96 A 9.03A 9.08 A 9.14 A 9.19A

NMOT: Natezenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20 °C; AM=1,5; predko$¢ wiatru 1m/s.

Wskazniki temperaturowe

Nominalna temp. pracy modutu (NMOT)

42+2°C

Otwor drenazowy

1052+2

1002 +1

Temperaturowy wskaznik mocy (Pmpp)

-0.37 %/°C

Temperaturowy wskaznik napiecia (Voc)

-0.304 %/°C

Temperaturowy wskaznik natezenie (Isc)

0.050 %/°C

Przekrdj A

Otwory uziemiajace|

4-14x9 s
Gniazda montazowe

4-25.1 M| Etykieta produktu
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Skrzynka przytaczeniowa
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Wiasciwosci mechaniczne

5

Ogniwo Monokrystaliczne 166mm )
llos¢ ogniw 144 (6 x 24) Przekroj B HT/‘LWT

Wymiary 2115 x 1052 x 40 mm {D Prznéwd\\ m} —
Waga 24 kg _JL

Wierzchnia szyba 3.2 mm szkto hartowane

Wszystkie wymiary podane s3 w mm.

Rama Profil aluminiowy anodowany

Krzywa pradowo-napigciowa:

Skrzynka przytgcz. IP 68, 3 diody bypass " 50

Przewody wyjsciowe | Przekroj - 4.0 mm2, dtugos¢ 1400 mm.(+), (-). "
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