5 SunLink PV

Modut mono perc half cell

360 W -375 W
360 | 365 | 370 | 375

Benefity

Wysoka gestos¢ mocy

Wysoka sprawnos¢ konwersji na metr
kwadratowy. Nizsza opornosc¢ szeregowa,
zapewniajaca pozyskiwanie wiekszej ilosci
SWEEN

Konstrukcja half-cell

Nizsze straty energii spowodowane
zacienianiem, nizsze straty mocy
na potaczeniach ogniw.

Wyzsza trwatosé

Konstrukcja wieloszynowa obniza
ryzyko mikropeknie¢ ogniw i uszkodzen
potaczen palcowych.

Odpornos¢ na duze

obciazenia mechaniczne

Testy obcigzenia mechanicznego
obejmujace obciagzenie wiatrem
2400 Pa i $niegiem 5400 Pa.

Anti-PID

Zaawansowana technologia ogniw

i atestowane materiaty przyczyniajace sie
do duzej odpornosci na PID (degradacje
indukowanym napigeciem).

Adaptacja do trudnego srodowiska
Badania potwierdzajace odpornosc
na dziatanie soli i amoniaku.

Temperatura i wartosci maksymalne
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Znamionowa temperatura operacyjna modutu (NMOT) 44°C+2°C
Wspétczynnik temperaturowy VOC -0,29% / °C
%?;15:8 = Wspétczynnik temperaturowy I1ISC 0.04% / °C
ﬁ - Wspétczynnik temperaturowy PMAX -0.36% / °C
. Temperatura operacyjna -40°C~+85°C
Maksymalne napiecie systemu 1500 V DC
Maksymalny bezpiecznik 20A

Konfiguracja opakowania
A 40 FT (HQ)
1 T Liczba modutéw na kontener 720
Liczba modutéw na palete 30
Liczba palet na kontener 24
Wymiary opakowania 1800 x 1090 x 1195 mm

998

NIEZAWODNY PRODUCENT SUNLINK PV

e , o
16-letnie doswiadczenie w produkcji wysokiej sprawnosci
Lz ogniw i modutow fotowoltaicznych.

o Ponad 10 lat na polskim rynku.

1 20

Produkty i rozwiagzania SunLink PV sprzedawane sa w ponad
40 krajach na catym Swiecie.
20-letnia gwarancja produktu na materiaty i jakos¢ wykonania

Gwarantowana moc




Charakterystyka mechaniczna

: Ogniwa solarne Monokrystaliczne, 9BB
Szkto Wzmacniane niskozelazowe szkto wysokiej przepuszczalnosci
Skrzynka przytaczeniowa IP68, 3 diody obejscia
Ztacze Kompatybilno$é z MC4
Przewody 4,0 mm?, dodatni (+) 1000 mm, ujemny (-) 1000 mm
Rama Anodowany stop aluminium, srebrna lub czarna
Waga 21,3 kg
Wymiary 1766 x 1048 x 35 mm
Konfiguracja ogniwa 120 ogniw (6 x 10 x 2)
Tto Tto biate / czarne

Dane elektryczne (STC) 360 W Mono 365 W Mono 370 W Mono 375 W Mono
Moc znamionowa (P__) 360 Wp 365 Wp 370 Wp 375 Wp
Napiecie maksymalne (Vmpp) 34,06 V 34,37V 34,75V 35,05V
Prad maksymalny () 10,57 A 10,62 A 10,65 A 10,70 A
Napigcie otwartego obwodu (V) 40,66 V 40,94V 41,22V 41,50 V
Prad zwarciowy (l,) 11,24 A 11,28 A 11,32 A 11,36 A
Sprawnos$¢ modutu 19,5% 19,7% 20,0% 20,3%

Standardowe warunki testowe (STC): Natezenie promieniowania 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25 —, masa powietrza AM1,5 wg EN 60904-3.

Dane elektryczne (NMOT)

Moc maksymalna (Pmax) 270 W 274 W 27T W 281 W
Napiecie maksymalne (V) 31,62V 31,90V 32,18V 32,46 V
Prad maksymalny (I ) 8,55 A 8,58 A 8,61 A 8,64 A
Napigcie otwartego obwodu (V) 38,16 V 38,40V 38,64 V 38,88 V
Prad zwarciowy (Isc) 9,09 A 9,12 A 9,15A 9,18 A

NOCT (temperatura ogniw w normalnych warunkach pracy):
Natezenie promieniowania: 800 W/m, temperatura otoczenia: 20, masa powietrza: 1,5, predkos¢ wiatru 1 m/s.
Wydajnos$¢ osiagana w warunkach stabego o$wietlenia (200 W/m) EN60904-1 wynosi 96,0 % lub wiecej wydajnosci STC (1000 W/m).

Krzywa pragdowo-napieciowa i mocowo-napieciowa

12 5 190

Cell temp.=25°C 1000W/m?
10 800W/m?
600W/m? | 300
. 400W/m?
200W/m? | 250

200

w
S

Incident Irrad.=1000W/m?
Cell temp.=10°C
ell temp.=25°C
Cell temp.=40°C
Cell temp.=55°C
Cell temp.=70°C

Current(A)
o

Current(A)
o

150

100

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50

Krzywa |-V w réznych temperaturach (375 W) Krzywa I-V/P-V przy r6znym napromienianiu (375 W)
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